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Заказчик:

Объект:

Присоединение:

«    »    20 г.

Протокол

проверки аппаратуры ПВЗУ-Е-ОК

при новом включении 

(3-концевой вариант)

1. Общие характеристики канала ВОЛС
1.1. Длина и конфигурация канала 

Участок 1 от ПС-Адо ПС-Б составляет… м.

Участок 2 от ПС-Б до ПС-С составляет …м.

Участок 3 от ПС-А до ПС-С выполнен сварным соединением четырёх оптических волокон кабелей 1 и 2 участков канала в боксе кросса ПС -Б.


















 (Таблица кроссовых соединений дана как образец)
1.2. Кабель - самонесущий, подвешен на траверсах опор, между фазными проводами ВЛ

Марка кабеля ВОЛС ОПН - ДПТ - 05-012 А 06 - 20,4 (как пример)
1.3. Параметры оптического волокна для длины волны 1550 нМ

	Оптическое волкно
	Коэффициент затухания,

дБ/кМ
	Длина волны нулевой дисперсии,

нМ
	Диаметр модового поля, мкМ
	Коэффициент хроматической дисперсии,

Пс/нМ*кМ

	Future Guide - LWP
	
	
	
	


1.4. Тип оптического кросса (как пример)

На  ПС-А  -  КРС-16/12 FC
На  ПС-Б  -  КРС-16/16 FC
На  ПС-С  -  КРС-16/12 FC
2. Схема канала связи для защиты ВЛ (как пример)






3. Параметры поста (устройства) связи

	ВЛ-
	Тип 
	Зав.№
	Год вып.
	Uном питания,

В
	Перекрываемое затухание,

 дБ

	ПС-А
	ПВЗУ-Е-ОК
	
	
	220
	

	ПС-Б
	ПВЗУ-Е-ОК
	
	
	220
	

	ПС-С
	ПВЗУ-Е-ОК
	
	
	220
	


4. Подготовка к работе и проверка параметров

4.1. Состояние постов по результатам внешнего осмотра - удовлетворительное

4.2. Режимные перемычки блока сопряжения (БС)

Установлены режимные перемычки для защиты типа 
	Блок
	Перемычки установлены
	Перемычки сняты

	БС
	
	

	КП2
	
	


4.3. Состояние изоляции - удовлетворительное
Состояние изоляции цепей питания Х2.1(4 (перед проверкой объединить перемычкой), и цепей сигнализации Х…….. проверяется мегомметром 1000В относительно корпуса и между собой.

Сопротивление изоляции не менее 20 МОм.

4.4. Контроль состояния блоков питания БП.

Напряжение первичного источника  =    В.

	Гн
	Норма
	Измерение В

	БП
	+5
	+В
	в норме

	
	+12
	+В
	в норме

	
	-12
	-В
	в норме

	
	+24
	+В
	в норме

	
	
	
	


4.5. Проверка работы передающего и приёмного оптических модулей, затухания оптического тракта.

Произведена оценка запаса по перекрываемому затуханию включением в оптический тракт (на входе приёмного оптического модуля) дополнительного затухания 15 дБ. Ошибок приёма информационных кадров, при этом, не зафиксировано (в режиме тревоги "2" блок ПРЦ включает сигнализацию при появлении одиночной ошибки).


Запас по перекрываемому затуханию не менее 15 дБ.

4.6. В режиме ТЕСТ-МАНИПУЛИРУЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР возможна имитация приёма сигналов от двух передатчиков с регулируемым сдвигом фаз. Изменение скважности сигнала (регулировка сдвига фаз) производится кнопками "+" или "-". Длительности пауз в тестовом сигнале (частотой 50 Гц) по цепи ПУСК РЗ выводятся на табло ЖКИ (в эл. градусах). Показания табло "000" соответствуют наличию сплошного (без пауз) сигнала ПУСК, показания "180" - совпадению по фазе сигналов ПУСК. Скважность сигнала (и его задержка = 23 эл. градуса) в выходной цепи приёмника может быть оценена по стрелочному индикатору.

	Пост
	Uпрм., В
	15
	15
	14
	13
	11
	10
	9
	8.5

	ПС-А
	Fрз, эл. град
	000
	022
	48
	72
	120
	148
	168
	180

	ПС-Б
	Fрз, эл. град
	000
	022
	50
	72
	120
	148
	168
	180

	ПС-С
	Fрз, эл. град
	000
	022
	50
	70
	120
	150
	166
	180


4.7. Опробована работа цепей сопряжения с защитой (представлена таблица для терминала ШЭ2607 031 )
	Сигналы управления
	ШЭ2607 031
	ПВЗУ-Е-ОК

	
	Цепи терминала
	Цепи шкафа
	Цепи блока П1500
	Сигнал
	Цепь

	контакт АК разомкнут, если канал и пост исправны 
	
	Адрес 1 +220В(Х187)
	
	Защ. 1
	Х10.3

	
	Х2:5
	Адрес 2 (Х188)
	
	Защ. 2
	Х10.4

	на выходе приемника устанавливается высокий логический уровень (+15 В),если пущен сплошым сигналом один из передатчиков канала
	Х4:1
	Адрес 3
	«+15В» Х2:8
	
	

	
	Х4:2
	Адрес 4
	
	ПРМ ППЗ
	Х5.4

	передатчик включается при воздействии низкого логического уровня, если пусковые органы защиты не включены 
	Х5:13
	Адрес 7
	«+15В» Х2:7
	
	

	
	Х5:14
	Адрес 8
	
	Запрос пуска
	Х5.3

	передатчик включается при воздействии низкого логического уровня(периодически засвечивается знакоместо с номером поста)
	Х7:11
	Адрес 11
	
	Пуск ППЗ
	Х5.1

	
	Х7:12
	Адрес 12
	«Общ» Х2:2
	
	

	блокируется работа автоконтроля при срабатывании пусковых органов защиты (периодически затемняется знакоместо с номером поста)
	Х7:13
	Адрес 13
	
	Запрет пуска
	Х5.2

	
	Х7:14
	Адрес 14
	«Общ» Х2:3
	
	


4.8. Управление оператором

Кнопкой ПРОВ подаётся команда на пуск передатчика.

При нажатии (в течение 2 сек.) на любом из постов кнопки ВЫЗОВ, на всех постах канала включается реле ПРЕДУПР (на 10 сек).  

Приоритет сигналов управления постом от защиты соблюдается.


4.9. Настройка основных рабочих установок устройства АПК

	ВЛ-26
	ПС-А
	ПС-Б
	ПС-С

	ПВЗУ-Е-ОК, (зав. №)
	5
	3
	1

	Порядковый номер при очередной проверке, (1,2,3,4)
	1
	2
	3

	Число аппаратов участвующих в проверке, (1,2,3,4)
	3
	3
	3

	Допустимые паузы в сигнале по цепи приёма (при манипуляции током нагрузки ВЛ), (эл. град) 
	020
	020
	020

	Сигнал манипуляци отсутствует, (час)
	00
	00
	00

	Уровень тревожности автоконтроля, (0,1,2)
	2
	2
	2

	Контроль исправности цепей, («ПУСК УМ» и «ВЫХ. ПРМ», только «ПУСК УМ», только «ВЫХ. ПРМ», контроль отключён) 


	«ВЫХ.ПРМ»
	«ВЫХ.ПРМ»
	«ВЫХ.ПРМ»



Сигнал устройства автоконтроля о длительном отсутствии манипуляции (нет сигнала по цепи управления "МАН") действует на реле "предупр."  Поскольку цепь управления "МАН" не подключается к защите ШЭ-2607 сигнал должен быть выключен установкой значения "00".


Сигнал устройства автоконтроля о превышении допустимой длительности пауз в принимаемом сигнале не задействован, поскольку цепь управления "МАН" не подключена к защите ШЭ-2607 и контроль производится сплошным пуском передатчиков. (Установкой значения "000" сигнал может быть выведен.)


5. Проверки в канале.


5.1.  Проверка переговорного устройства


При включении переговорного устройства возникает акустическая обратная свзь, что не позволяет настроить оптимальный режим с помощью регулировок усилителей МКФ и УНЧ.

5.2.  Проверена работа поста в тестовом режиме (микропереключатели на блоке МОИ установлены в нижнее положение, питание на пост подано). Канал связи остаётся замкнутым через приёмный и передающий модули оптического интерфейса поста и на табло удалённых постов в позиции СЕТЬ определяются только два номера из трёх, а на табло поста находящегося в тестовом режиме - только собственный номер.

5.3. Проверка работы сигнализации


Контакты реле сигнализации Предупреждение замыкаются:

· при нажатии на кнопку «ВЫЗОВ» (на 1,5 сек),

· при нажатии на кнопку «ВЫЗОВ» удалённых постов канала связи (на 1,5 сек),

· при длительном (более 20 сек.) пуске передатчика от защиты или оператором, от кнопки (на 10 сек). 


Контакты реле сигнализации Неисправность замыкаются при имитации режимов:


- потеря питания,


- обрыв канала связи на любом из участков,


- наличие ошибок в принимаемом сигнале.


5.4. Затухание канала на рабочей частоте


(по протоколам приёмки монтажа)

	От ПС-А до ПС-Б  (1 кросса ПС-А  -  1 кросса ПС-Б)
	дБ

	От ПС-Б до ПС-С  (9 кросса ПС-Б  -  1 кросса ПС-С)
	 дБ

	От ПС-С до ПС-А  (9 кросса ПС-С  -  9 кросса ПС-А)
	 дБ


5.5. Расчётный запас по перекрываемому затуханию 

	от ПС-А до ПС-Б
	не менее  дБ

	от ПС-Б до ПС-С
	не менее  дБ

	от ПС-С до ПС-А
	не менее  дБ



5.6. Проверка устройств АПК в канале.

При имитации различных режимов индикация и сигнализация действуют правильно.


6. Заключение


Произведена проверка ПВЗУ-Е-ОК, пост исправен.


Произведена оценка запаса по перекрываемому затуханию.


Проверено взаимодействие поста с панелью защиты.


Все параметры соответствуют техническим нормативам.


Пост ПВЗУ-Е-ОК может быть введен в работу.


Проверку произвели: _________________.,



 Рук. гр. дата____

 

 _________________., 



 ,                                                    дата__________
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