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	ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»



	ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС»




Заказчик__________________


Объект___________________


Присоединение____________


«           » ____________200  г.

Протокол

проверки аппаратуры ПВЗУ-Е

при новом включении 

1. Общая характеристика ВЧ канала
	Частота ПРД

кГц
	Частота ПРМ

кГц
	Рабочая фаза
	Частота другого поста на рабочей фазе
	Длина линии, отпайки (до заградителя). Фильтр присоединения. Заградитель. Ёмкость С св.

	
	
	
	
	

	

	

	

	

	Тип 
	Зав.№
	Год вып.
	Uном питания
	

	ПВЗУ-Е
	
	
	
	


3. Подготовка к работе и проверка параметров

3.1. Состояние поста по результатам внешнего осмотра___________________________

3.2. Установлены режимные перемычки для защиты типа _________

	Блок
	Перемычки установлены
	Перемычки сняты

	БС
	
	


3.3. Состояние изоляции_____________________________________________

Состояние изоляции цепей питания Х2.1(4 (перед проверкой обьединить перемычкой), и цепей сигнализации Х10.1(6 проверяется мегомметром 1000В относительно корпуса и между собой.

Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм.

3.4. Контроль состояния блоков питания БП, ПН.

Напряжение первичного источника  = ______В.

	Гн
	Норма
	Измерение В

	БП
	+5
	+5(0,15В
	

	
	+12
	+12(0,6В
	

	
	-12
	-12(0,6В
	

	
	24
	+24(1,0В
	

	ПН
	U вых
	(24В
	


3.5. Проверка ЛФ

















Аp=20lg U1/2U2 dB











Z=U3*75/U1-U3 Ом
R1=75Ом – Rг 











Если Rг=50 (75) Ом,











то R1=25 (0) Ом.


U1 – показания вольтметра при размыкании К.


U1=1B (Const.)

	F кГц
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A dB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z Om
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Полоса пропускания ЛФ______кГц.      Затухание ЛФ на рабочей частоте_____dB.


3.6. Проверка уровня передачи и частоты несущей на встроенный эквивалент нагрузки 75 Ом.
	Команды управления

передатчиком
	Пуск от защиты

(без манипуляции)
	Пуск и Останов от защиты (Uост)
	Пуск переговорного устройства 

	Норма, В, не более
	48
	0,01
	27

	Уровень, В
	
	
	

	f, кГц
	
	
	



3.7. Тракт приема


3.7.1. Проверка входного сопротивления (п.3.19 РЭ)











U1=1В (Const)










R1 +  Rг = 75 Ом










Zвх=U3*75/(U1-U3) Ом


U1 -  показания вольтметра при размыкании К.


U3 -  показания вольтметра при замыкании К.

	F кГц
	-12/16/20/24
	F передачи
	+12/16/20/24
	Примечание

	
	
	
	
	

	U3
	
	
	
	Питание снято

	Z вх/Авн
	
	
	
	

	U3
	
	
	
	Питание подано

	Z вх/Авн
	
	
	
	




3.7.2. Проверка чувствительности

	Блок
	Точки измерения
	U чув. (вкл. светодиода)
	U груб (вкл. светодиода)

	
	
	мВ
	dВ
	мВ
	dВ

	ЛФ


	Гн.: «Лф»-«(»
	
	
	
	

	ЦФС
	на выходе фильтра РЗ
	
	
	
	



Встроенный индикатор ЦФС показывает уровень сигнала (и помех) в полосе приема. 

А = 20lg x/0,776 dB, 0dB=0,776 B


Регулировка чувствительности приемника (в блоке ЦФС) ступенями по 15 дБ, и плавно с помощью R31.


3.7.3. Полоса пропускания 

	F, кГц (по включению светодиода «ОСН»), при Uвх=1,4Uч=               мВ

	f1
	f2
	(f  = f2-f1
	Норма

	
	
	
	1,3-2,2 кГц



3.7.4. Избирательность

	f кГц (по включению светодиода «ОСН»), при Uвх=10Uч=               мВ

	f1
	f2
	(f=f2-f1
	Норма

	
	
	
	3,0(3,4 кГц



 3.8. Характеристика манипуляции 


Передатчик включен на активную нагрузку 75 Ом – эквивалент линии связи.


Осциллографом контролировать форму импульсов ВЧ – сигнала.


Длина проводников от разделительного трансформатора до входа манипуляции ПВЗУ-Е не должна превышать 3 м.














При Iпок.20мА

	Uман.В
	1,5
	3
	5
	7
	9
	12
	25 
	100

	Iпр.МА
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный ( гр.
	
	
	
	
	
	
	
	

	( гр. по встр. инд.
	
	
	
	
	
	
	
	



( гр.=Iпр/Iпок*360,
Uч ман.=____________В,
( гр.=______Норма-145-150гр.





Uполн.ман.=___100__В,
( гр.=______Норма-160-165гр.


( гр  при Uч на 15гр. меньше ( гр  при U полной  манипуляции.


3.9. Пусковые характеристики


3.9.1. Напряжение безынерционного пуска _____В


3.9.2. Опробована работа цепей управления (ОСТАНОВ, ПУСК, пуск передатчика от АПК, пуск от кнопки). 


Приоритеты соблюдаются.


3.10. Проверка переговорного устройства


При включении режима МОД, уровень напряжения питания блока УМ снижается приблизительно в 2 раза, по осциллографу наблюдается модуляция ВЧ – сигнала голосом.


3.11. Проверка основных рабочих установок устройства АПК


Порядковый номер при очередной проверке - _______.


Число аппаратов участвующих в проверке - ______.


Тип протокола обмена при проверках - ______________________.


Передача бита чётности в кодовых посылках (есть/нет) - ______. 


3.13. Проверка работы сигнализации


Контакты реле сигнализации Предупреждение замыкаются при имитации режимов: снижение запаса по затуханию, отсутствие манипуляции более 48 часов.


Контакты реле сигнализации Неисправность замыкаются при имитации режимов: потеря питания, отсутствие ответа от одного из постов, наличие помехи в канале.


4. Проверки в канале.


4.1. Затухание канала на рабочей частоте

	Передача п/с
	Прием п/с

	Uвых.ПРД
	U,В
	I,А
	U,В
	I,A
	На премн. конце
	Акан. dВ

	Нагрузка
	75 Ом
	75 Ом
	каб.
	каб.
	Uпр.75
	Uпр.вх.
	

	Uвых.
	
	
	
	
	
	
	

	Р вт
	
	
	
	

	Передача п/с
	Прием п/с

	Uвых.ПРД
	U,В
	I,А
	U,В
	I,A
	На премн. конце
	Акан. dВ

	Нагрузка
	75 Ом
	75 Ом
	каб.
	каб.
	Uпр.75
	Uпр.вх.
	

	Uвых.
	
	
	
	
	
	
	

	Р вт
	
	
	
	
	


Где:

Рвых.=Uвых*Iвых.(25-30вт),
Акан.=10lgUвых.*Iвых.*75/U2прм.dВ,
Акан.=10lgРпер./Рпрм.dВ

Установлен уровень чувствительности Uч лф =

мВ (по входу блока ЛФ),
и измерено значение уровня чувствительности
Uч прм =

мВ (по выходу приемника (табло ЦФС)).


4.2. Измерения сигналов в контрольных точках

	Блок
	Точки измерения
	Uпом.мВ
	Uвх.В
	Uч мВ

	ЛФ
	Гн. «Лф» - «(»
	
	
	

	ЦФС
	выход приемника (ЖКИ)
	
	
	



4.3. Запас по перекрываемому затуханию (блок ЛФ вх1. Вх.2.)

	Передача
	Прием
	Uпр.В
	Uч В
	Азап.dВ

	п/с 
	п/с 
	
	
	

	п/с 
	п/с 
	
	
	



Азап.20lgUпр/Uч dВ,  где: Uпр.- уровень принимаемого сигнала, Uч-напряжение порога запирания.


Сигнализация снижения запаса по перекрываемому затуханию срабатывает при снижении уровня на __________dВ.


4.4. Проверка устройств АПК в канале.


При имитации различных режимов индикация и сигнализация действует правильно.


Запись осциллограмм производится при появлении команды «Запрет проверки»


5. Заключение


Произведена проверка ПВЗУ-Е, пост исправен.


Выполнены измерения в канале и выставлен запас по перекрываемому затуханию.


Проверено взаимодействие поста с панелью защиты.


Все параметры соответствуют техническим нормативам.


Пост ПВЗУ-Е может быть введен в работу.


Проверку произвел:________________________________________Дата___________


Руководитель работ:________________________________________Дата___________
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2. Параметры ВЧ – поста








ПВЗУ-Е





75





600 Ом





U2
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